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Grad Novi Pazar

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove
Stevana Nemanje 2, tel.: 020/313-644

Odeljenje za urbanizam i izgradnju

broj: ROP-NPA-41493-LOC-3/2024

Datum: 23.08.2024.god.

Odeljenje za urbanizam i izgradnju Gradske uprave za izvorne i poverene poslove grada Novog Pazara
postupajuci zahtevu koji je u ime “ELOKSAL Building” doo, Ive Andri¢a 6, Novi Pazar podneo
punomo¢nik DZevad Plojovi¢ iz Novog Pazara, I - izdavanje lokacijskih uslova, na osnovu
Clana 53a., 54. i 55. Zakona o planiraju izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr.,
64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 -
odluka US, 132/2014 1 145/2014, 83/2018, 31/19 , 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23) i ¢l. 3 Uredbe o
lokacijskim uslovima (“SL.gl.RS”, br.115/20), izdaje:

LOKACIJSKE USLOVE
za izgradnju stambeno-poslovnog objekta
PODACI O LOKACUI:
Broj katastarskih parcela: 25050/1 1 25050/2 obe K.O. Novi Pazar.

PovrSina katastarske parcele: povrSina navedenih katastarskih parcela koje ispunjavaju uslove za
gradevinsku parcelu je 2468,00 m2 i potrebno je izvrsiti spajanje parcela pre podnoSenja zahteva za
izdavanje upotrebne dozvole.

KLASA OBJEKTA: kategorija objekta ,,V*, sa odnosima: 72,59% -stambene zgrade sa tri i viSe
stanova klasifikacioni br. 112222, 27,41% -zgrada za trgovinu na veliko i malo klasifikacioni broj:
123002.

PODACI O OBJEKTU: Stambeno-poslovni objekat spratnosti 2Po+Su+Pr+7. Bruto gradevinska
povrsina nadzemno je 11251,64 m2, ukupna bruto povr§ina 16168,65 m2, prema idejnom resenju



objekta. U zgradi je planirana izgradnja 84 stana, 4 lokala (sa pripadaju¢om garazom).
Koeficijent zauzetosti Bruto povrSina etaze/ Pparcele x100% = 1465,76 / 2468,00 = 59,37%
Objekat je konstruktivno i vecim delom funkcionalno podeljen u dve lamele A i B.

U podrumu 1 i 2 ( obe lamele-funkcionalno povezane ) formiran je garazni prostor kao i pomocne
prostorije sa vertikalnim komunikacijama ( liftovi i stepeniSta ) sa ostalim etazama. U suterenu je
predvideno za parkiranje, kao i pomocne prostorije sa vertikalnim komunikacijama U prizemlju su
formirani glavni ulazi za stambeni deo ( Lamela A i Lamela B ), kao I poslovni deo sa pratecim sadrzajem

koji su dvoetazno na ( ,prizemlje il sp ).

Na ostalim etazama formirane su stambene jedinice ( 84 stana ) sa svim potrebnim pratecim sadrzajima.

PLANSKI DOKUMENT: Plan generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog
Pazara koji obuhvata deo naselja Novopazarska banja, naselja PaSino guvno, Podbijelje, Industrijska
zona, Cerkez mahala, Svojbor, Jaklja, naselje oko Gazilara, delove naselja Pljevljani, Izbice, Trnava,
Osoje, naselje Cerimidzinica i deo naselja Sutenovac (»Sl. list grada Novog Pazara«, br. 7/2015 i dr)
kojim je propisana izrada urbanistickog projekta i koji je potvrden pod brojem 351-111/24 od
01.08.2024;

Celina, odnosno zona u okviru koje se nalazi kat. parcela: Celina 2, zona Au;

Namena zemljista: ViSeporodic¢ni stambeni objekti, objekti socijalnog stanovanja i poslovni objekti,
tipa slobodnostojeci i u neprekinutom nizu, porodi¢ni stambeni objekti tipa slobodnosto-jeci, dvojni, u
neprekinutom, poluatrijumskom i prekinutom nizu.

U okviru ovog zemljiSta, mogu se graditi (u javnom ili privatnom vlasniStvu) i objekti javne namene:
obrazovanje, decja i socijalna zastita, zdravstvo, kultura, informisanje, sport i rekreacija, ali pod
uslovom da zadovolje sve normative 1 kriterijume za odgovarajucu delatnost 1 uslove neposrednog
okruzenja. Izgradnja objekata u svemu podleze pravilima gradenja za izgradnju javnih objekata.

Kao prateca namena mogu se javiti i poslovni prostori za komercijalne usluge — filijale banaka,
predstavnistva, agencije, poslovni biroi i dr., zanatske usluge - pekarske, poslasticarske, obucarske,
krojacke, frizerske, fotografske i dr., trgovina - prodavnice svih tipova potrosnje i dr., usluzne
delatnosti - knjizara, videoteka, hemijska Cistiona i dr., ugostiteljstvo - restoran, taverna, kafe bar,
picerija, hamburgerija i dr., servisne usluge — benzinske stanice, gasne stanice praonice vozila. Objekti
poslovanja mogu biti postavljeni kao slobodnostoje¢i, u neprekinutom i prekinutom nizu, pod uslovom
da parcela svojom veli¢inom, oblikom, konfiguracijom terena i1 uslovima za priklju¢ak na saobracajnu i
komunalnu infrastrukturu pruza te mogucénosti, uz uslov obezbedenja svih funkcija objekta u okviru
parcele kao i namena u okruzenju.

U sklopu viseporodi¢nih stambenih objekata mogucéa je zastupljenost poslovanja u odnosu na
stanovanje max. 40%. U sklopu porodi¢no stambenih objekata moguca je zastuplje-nost poslovanja u
odnosu na stanovanje max. 30%.



Zabranjena je izgradnja svih onih objekata, za koje se moZze zahtevati procena uticaja na zivotnu
sredinu, a za koje se u propisanoj proceduri ne obezbedi saglasnost na procenu uticaja objekata na
zivotnu sredinu. Nije dozvoljena namena objekata koja mozZe ugroziti osnovnu namenu sa bilo kog
aspekta. Zabranjene su sve delatnosti koje bi ugrozile zivotnu sredinu bukom, vibracijama, gasovima,
mirisima, otpadnim vodama, i drugim Stetnim dejstvima, kao i objekti koji po arhitektonsko
gradevinskom sklopu ne odgovaraju karakteru zahvata.

Gradevinske i regulacione linije:

Minimalno rastojanje izmedu gradevinske i regulacione linije je definisano na grafickom prilogu
,UrbanistiCka regulacija sa gradevinskim linijama*“. Za izgradnju objekta viSeporodi¢nog stanovanja,
gradevinska linija od regulacione linije uspostavlja se na 5,00 metara, ukoliko je na grafickom prilogu
manja.

Ispadi na viSeporodi¢nim stanovanim objektima, objektima socijalnog stanovanja i poslovnim
objektima, ne mogu prelaziti gradevinsku liniju prema regulaciji vise od 1,60 m. Ispadi na porodi¢nim
stambenim objektima ne mogu prelaziti gradevinsku liniju prema regulaciji vise od 1,20 m.

Podzemne etaze mogu prec¢i gradevinsku ali ne i regulacionu liniju. Objekti izgradeni ispred
gradevinske linije se zadrZavaju u postoje¢em gabaritu i1 spratnosti i kao takvi se mogu legalizovati ako
ne ometaju javnu povrsinu (regulacionu liniju), saobracajnu preglednost ili suseda na planiranoj
gradevinskoj liniji, a takode je moguca i njihova rekonstrukcija, adaptacija 1 sanacija, ali dogradnja,
nadgradnja 1 izgradnja su moguce samo iza planom definisane gradevinske linije.

Pravila gradenja:

e Minimalna povrsSina parcele za izgradnju viSeporodicnog stambenog objekta ili objekta za
socijalno stanovanje je 5,00 ari, a za poslovne objekte minimum je 2,00 ara. Minimalna Sirina
parcele za slobodnostojec¢e viseporodi¢ne stambene objekte ili objekte socijalnog stanovanja je
16,00 metara, a u neprekinutom nizu 12,00 metara. Minimalna §irina parcele za slobodnostojece
poslovne objekte je 10,00 metara, a u neprekinutom nizu 8,00 metara.

Minimalna povrSina parcele za izgradnju slobodnostojeceg porodi¢nog stambenog objekta je 2,00 ara,
dvojnog 3,60 ari (dve po 1,80 ara), a za objekte u neprekinutom, poluatrijumskom i prekinutom nizu,
1,50 ara. Minimalna S$irina parcele za slobodnostojeci porodi¢no stambeni objekat je 10,00 metara,
dvojne objekte 16,00m (dve po 8,00m) i objekte u neprekinutom nizu 6,00 metara.

Na postoje¢im katastarskim parcelama, koje su manje od min. zadatih povrsina i Sirina i nemaju uslova
za formiranje prema zadatim parametrima, moguca je izgradnja porodi¢no stambenih ili poslovnih
objekata.

e Parceli se pristupa sa ulice, puta ili druge javne povrSine. Kod viSeprodicnih stambenih objekata
obezbediti pristupne interne sobracajnice oko objekta uz zadovoljenje protivpozarnih i ostalih
uslova. Sirina privatnog prolaza za parcele viseporodi¢og stanovanja, koji nemaju direktan
pristup javnom putu, je min.3,50m. Sirina privatnog prolaza za parcele porodi¢nog stanovanja,
koje nemaju direktan pristup javnom putu ne moze biti manja od 2,50m. Postojeci prilazi kod
porodi¢no stambene izgradnje, koji imaju Sirinu ne manju od 2,00m, se zadrzavaju.



e Najveci dozvoljeni indeks zauzetosti gradevinske parcele je 60%, za objekte viSeporodi¢nog i
socijalnog sanovanja ali 1 porodi¢ne stambene objekte, a 70% za objekte poslovanja.

S obzirom na neujednacenu izgradenost u okviru postoje¢ih domacinstava (u slucaju da je postojeci
procenat izgradenosti parcela ili drugi urbanisticki parametar ve¢i od datih maksimalnih vrednosti),
zadrzava se postojeca izgradenost bez moguénosti povecanja. Podrumska etaza se ne obracunava u
BRGP.

Ukoliko je postoje¢i objekat manji od mogucéeg planiranog na osnovu indeksa datih ovim Planom,
moguca je dogradnja, odnosno nadgradnja, uz postovanje sledec¢ih uslova:

o obezbediti potreban broj parking mesta na parceli,
o nije dozvoljeno formiranje otvorenog stepenista za savladavanje spratnih visina na fasadi objekta
ve¢ dogradena stepeniSta moraju biti zasticena od spoljnih uticaja i sastavni deo objekta.

e Najveca dozvoljena visina za objekte viSeporodi¢nog i socijalnog stanovanja je 25,00m, a za
porodi¢no stambene objekte 12,00m. Maksimalna visina za poslovne objekte je 16,00m.

Za izgradnju novog objekta na parcelama manjim od minimalno utvrdenih povrsina i $irina i na kojima
nema uslova za sprovodenje zadatih parametra, maksimalna visine je 10,00m.

Visina i tip objekata zavisi od njegove namene, a mora biti prilagoden uslovima lokacije i funkciji.
Visina objekta je rastojanje od nulte kote objekta do kote slemena (za objekte sa kosim krovom)
odnosno do kote venca (za objekte sa ravnim krovom). Objekti mogu imati podrumske ili suterenske
etaze, ukoliko ne postoje smetnje geotehnicke i hidrotehnicke prirode. Kota poda prizemlja je min
0,20m, a max 1,20m od nulte kote tj. kote terena na mestu glavnog ulaza u objekat. Visina etaza se
odreduje prema nameni, a prema Pravilniku.

e Najmanje dozvoljeno rastojanje od najisturenije tacke novog viseporodi¢nog stambenog objekta
(nastresSnica i strehe ne ulaze u horizontalnu projekciju objekta) slobodnotojeceg tipa izgradnje i
linije susednih gradevinskih parcela je 4,00 m.

Najmanje dozvoljeno rastojanje od najisturenije tacke novog poslovnog objekta i linije susedne
gradevinske parcele (nastresnica i strehe ne ulaze u horizontalnu projekciju objekta) je 2,50m.

Za dvojne porodi¢ne stambene objekte i objekte u prekinutom nizu, na bocnom delu dvorista, sa obe
strane od granice susedne parcele, najmanje dozvoljeno rastojanje je 2,00m, a za prvi i poslednji
objekat u neprekinutom nizu 1,50m.

Za izgradnju objekata na manjem rastojanju od minimalno zadatih rastojanja od granice susedne
parcele, neophodna je saglasnost vlasnika susedne parcele (odnosi se samo na objekte porodi¢nog
stanovanja).

Na rastojanjima manjim od 2,00m moguce je predvidati samo otvore pomo¢nih prostorija.

e Na istoj gradevinskoj parceli mogu se graditi i drugi objekti, do maksimalnih zadatih
parametara.



e Parkiranje za osnovnu i prate¢u namenu obezbediti na parceli korisnika, u garazi u okviru
osnovnog objekta ili posebnom objektu na parceli. Ukoliko je parking, povrsina ispred osnovnog
objekta, izvodi se kao otvoreno parkiraliSte. Za objekte stanovanja i poslovanja potrebno je
obezbediti jedno parking mesto (PM) za svaki stan, odnosno jedno parking mesto na 70 m?
korisne povrsine poslovnog prostora.

e Pod garazom u stambenoj zgradi podrazumeva se zatvoreni prostor za parkiranje vozila.
Najmanja dimenzija parking mesta za parkiranje je 230/480 cm, parking mesta za poduzno
parkiranje je 200/550 cm, a garaznog boksa 270/550 cm. Svetla visina garaza na povrSinama
koje su predvidene za kretanje motornih vozila, ne sme biti manja od 220 cm, mereno od kote
gotovog poda do najniZeg nivoa elemenata konstrukcije, instalacija 1 opreme. Najveci nagib
pristupne rampe za garazu iznosi 12% ako je rampa otvorena, odnosno 15% ako je rampa
zaSticena od zaledivanja ili natkrivena.

Pri projektovanju i1 izvodenju svih javnih povr§ina i namena obavezna je primena vazeceg Pravilnika o
uslovima za planiranje i1 projektovanje objekata u vezi sa nesmetanim kretanjem dece,
starih,hendikepiranih i invalidnih lica.

e Gradenje objekata u pogledu arhitektonskog oblikovanja vrsiti u skladu sa planiranom
namenom, uz primenu boja, arhitektonskih i dekorativnih elemenata u oblikovanju fasada na
nacin kojim ¢e objekat u prostoru i okruZenju obrazovati usaglaSenu, estetski oblikovanu celinu.
Za gradenje objekata koristiti atestirane gradevinske materijale, s tim da se preporucuje primena
autohtonih materijala sa ovog podrucja. Krovne ravni oblikovati u skladu sa proporcijama
objekta. Krovni pokriva¢ odabrati u zavisnosti od nagiba krovnih ravni. Fasade treba da su
malterisane i bojene odgovaraju¢om bojom, ili od fasadne opeke ili kombinovane obrade, sa
upotrebom stakla, metala, raznih fasadnih obloga, kao ravne povrSine ili sa ispadima (lode,
balkoni, erkeri i sl.) dozvoljenih veli¢ina.

e Uredenje parcele (kompleksa) vr$i se na osnovu propisa i tehnickih uslova i normativa za
odgovarajucu namenu. Kompleks (parcela, gradevinska parcela) mora biti ureden tako da bude u
skladu sa namenom objekta i okruzenjem. Osnovno uredenje obuhvata nivelaciju, parter, zelenu
povrSinu parcele i odvodnjavanje. Maksimalno safuvati postoje¢i zeleni fond na lokaciji.
Minimalni procenat zelenih povrSina na parceli propisan je u okviru posebnih pravila gradenja
za svaku namenu. PovrSinske vode sa jedne parcele ne mogu se usmeravati prema drugoj.

Za zelenilo i slobodne povrsine predvideti najmanje 50 % od povrSine koja se dobije kada se ukupna
povrsina gradevinske parcele umanji za povrsinu prizemlja.

¢ Gradevinske parcele mogu se ogradivati zidanom ogradom do maksimalne visine od 0,90m
(raCunaju¢i od kote trotoara) ili transparentnom ogradom do visine od 1,40m. Ograda
gradevinskih parcela privrednih i komercijalnih objekata (radni i poslovni objekti privredno-
radnih zona, skladista, radionice i sl.) moZe biti zidana ili transparentna do maksimalne visine
2,20m. Parcele c¢ija je kota nivelete visa od 0,90m od susedne, mogu se ogradivati
transparentnom ogradom do visine od 1,40m koja se moze postavljati na podzid ¢iju visinu
odreduje nadlezna opstinska sluzba. Susedne gradevinske parcele mogu se ogradivati "Zivom"
(zelenom) ogradom koja se sadi u osovini granice gradevinske parcele ili transparentnom
ogradom do visine 1,40m (ili eventualno punom zidanom ogradom do visine 1,40m, uz



saglasnost suseda). Ogradivanje gradevinskih parcela za namene koje se po zakonu ograduju vrsi
se na nacin koji je utvrden odredenim pravilnikom.

e Stambeni prostor - stambenu jedinicu sa pomo¢nim i prate¢im prostorima u okviru
viSeporodi¢nog objekta organizovati prema funkciji i vazeéim normativima. Svetla visina
stambenih prostorija ne moze biti manja od 2,50m.

Poslovni objekti treba da su izgradeni prema funkcionalnim, sanitarnim, tehnicko - tehnoloskim i
drugim uslovima prema vaze¢im propisima za odredenu namenu ili delatnost. Standardna svetla visina
poslovnih, radnih prostorija treba da je u skladu sa propisima za obavljanje odredene vrste delatnosti.

Krovne ravni svih objekata u pogledu nagiba krovnih ravni treba da su reSene tako da se odvodenje
atmosferskih voda sa povrsina krova resi u sopstveno dvoriste, odnosno usmeri na ulicnu atmosfersku
kanalizaciju. PovrSinske vode sa jedne gradevinske parcele ne mogu se usmeriti prema drugoj parceli,
odnosno objektima na susednim parcelama. Izgradene saobracajne povrsine, pristupne pesSacke staze
objektima na parceli, rampe garaza u prizemlju i pomoc¢nih i radnih prostorija kojima se savladava
visinska razlika iznad kote terena. Kolske pristupne puteve, dvorista i manipulativne dvorisne platoe,
treba izvesti sa padom orijentisano prema ulici, eventualno delom prema zelenim povrSinama na
parceli (vrt, basta i sli¢no). U slucaju izgradnje garaze u suterenu objekta, pad rampe za pristup garazi
orijentisan je prema objektu, a odvodenje povrSinskih voda resava se drenazom ili na drugi pogodan
nacin. Saobracajne povrSine - pristupni putevi, platoi treba da su izvedeni sa savremenim kolovoznim
zastorom: beton, asfalt ili poplo¢anje raznim tipskim elementima.

¢ Kod uvodenja programa poslovanja, obavezno se definiSe karakter programa i mere zastite na
lokaciji, sa svim elementima zastite u okviru objekta, instalacija, opreme, parcele i zahvata, sa
isklju¢enjem iz programa realizacije svih onih koji po uslovima koriS¢enja i zastite, odnosno
nameni, ne odgovaraju karakteru celine, odnosno prema potrebi se radi dokumentacija sa aspekta
zaStite zivotne sredine. Osnovni bezbednosni uslovi vezani su za primenu seizmickih propisa,
protivpozarnih propisa, uslova iz geoloske podloge i uslova zastite od ratnih razaranja. Kod
ve¢ih radova potrebno je izvrSiti ispitivanja stabilnosti terena. Takode, potrebno je da
odgovaraju¢e sluzbe kontroliSu izgradnju, uredenje javnih povrSina, komunalni otpad,
snabdevanje vodom, kanalisanje i preci§¢avanje otpadnih voda i dr.

Odlaganje smeca sa prostora plana vrSi¢e se prema zadatim parametrima u odnosu na vrstu stanovanja:

o Kod individualog stanovanja na svakoj individualnoj parceli neophodno je bezbediti po jednu
kantu za odlaganje smeca, a po jedan kontejner za 10.domacinstava.

o Kod viseporodi¢nog stanovanja na svakih 15.stanova postaviti po jedan kontejner

o Kod poslovnih prostorija (trgovinskih, zanatskih, ugostiteljskih i sl.) na 50m?, postavlja se jedan
kontejner, a ukoliko je poslovni prostor manji od 50m?, vlasnici odnosno korisnici poslovnih
prostora mogu imati jedan kontejner.

o Kod preduzeca, ustanova, na 200m? postaviti jedan kontejner.

Za izgradnju objekata za koja nisu definisana pravila gradenja primenjivace se Pravilnik o opstim
pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju.



PRISTUP PARCELI: Kolski I pesacki pristup do objekta planiran je sa novoprojektovane ulice, kat.
parcela br. 25051 KO Novi Pazar

VISINA OBJEKTA I SPRATNOST: 24,85 m visina venca, spratnost 2Po+Su+Pr+7 (dva podruma,
suteren,prizemlje, 7 spratova).

PODACI O POSTOJECIM OBJEKTIMA KOJE JE POTREBNO UKLONITI PRE GRADENJA: Na
parceli postoje objekti koje je potrebno ukloniti radi izgradnje. Uz idejno reSenje dostavljena su
reSenja kojima se odobrtava uklanjanje postojec¢ih objekata.

Prema Kopiji katastarskog plana vodova br.956-306-20579/2024 od 12.08.2024., izdatom od strane
RGZ-a, na kat. parceli ima upisanih/ucrtanih vodova.

GRADEVINSKA I REGULACIONA LINIJA: objekat se lociran na planom zadatoj gradevinskoj liniji
koja iznosi Sm od regulacije.

ARHITEKTONSKO OBLIKOVANIJE, MATERIJALIZACIJA: Spoljni izgled objekta, oblik krova,
primenjeni materijali boje i drugi elementi utvrduju se projektom za gradevinsku dozvolu.

FAZNOST RADOVA: Nije predvidena.

PARKIRANIJE: Potreban broj parking mesta (PM): 120 — obezbedeno 121.

USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUCENJE NA KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU:

e Prilikom izrade tehnicke dokumentacije u svemu ispoStovati pravila data Pravilnikom o
uslovima i normativima za projektovanje stambenih zgrada i stanova (,,S1. glasnik RS”, br. 58/12
74/2015 1 82/2015) ili vaze¢i pravilnik koji reguliSe tu materiju. Odgovorni projektant je duzan
da se izjasni da li je projekat za gradevinsku dozvolu uraden u skladu sa ovim i ostalim uslovima
1 normativima koji reguliSu ovu materiju.

e tehnickom dokumentacijom obavezno predvideti odgovaraju¢e mere zastite radi oCuvanja
stabilnosti terena i susednih objekata prilikom izgradnje i upotrebe predmetnog objekta, saglasno
Zakonu o geoloskim istrazivanjima (,,SI. glasnik RS*, br.88/11);

e prilikom izrade tehnicke dokumentacije odgovorni projektant je obavezan da se pridrzava
odredaba Pravilnika o tehnickim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata,
kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osoba sa invaliditetom, deci i starim osobama
(,,SL. glasnik RS*, br.22/2015).

e prilikom pripremanja terena i ruSenja postojecih objekata obezbediti susedne parcele i objekte na
njima.

e Uslovi za energetsku efikasnost: objekat mora biti isprojektovan u skladu sa pravilnikom o
energetskoj efikasnosti zgrada (“Sl. glasnik RS “, br. 61/11).

e Uslovi sa aspekta zastite od pozara broj 217-6285/24 od 22.08.2024. izdati od Ministarstva
unutrasnjih poslova, Sektor za vanredne situacije;



Uslovi za prikljucenje na infrastrukturnuy mrezu:

- Tehnicki uslovi za izgradnju izdati od ,,Telekom Srbija”, br. 364928/3-2024 od 15.08.2024.

Uz urbanisticki projekat su pribavljeni uslovi imaoca javnih ovlas¢enja i to, uslovi JKP Vodovod i kanalizacija
br. 365/24 od 06.03.2024, JKP Cisto¢a br. 1250/1 od 21.07.2023., Uslovi za projektovanje i prikljuéenje
Elektrodistribucije br. (8k.1.1.0-D-07.06-304957-23 od 18.08.23., Urbanisticko-tehnicki uslovi izdati od JP za
uredivanje gradevinskog zemljista po zahtevu br.282 od 20.02.2024., Uslovi JKP ,,Parking servis Novi Pazar*
1645 od 24.07.2023.)

NEDOSTAJUCA INFRASTRUKTURA:

dodatnih uslova. Prikljucenje predmetnog objekta ce biti moguce nakon realizacije Ugovora o izradi

tehnicke dokumentacije, Ugovora o izgradnji nedostajucih elektroenergetskih objekata i Ugovora o

uspostavljanju prava sluZbenosti, odnosno nakon projektovanja i izgradnje EEQ navedenih u gore

pomenutim uslovima, a ugovor o izgradnji nedostajuée infrastrukture zakljucen sa imaocem javnog

ovlaséenja dostaviti uz zahtev za gradevinske dozovle.

Uslovi JKP , Vodovod i kanalizacija” propisuje da je potrebno izgraditi nedostajucu uli¢nu

infrastrukturu vodovoda i kanalizacije, a ugovor o izgradnji nedostajuce infrastrukture zakljucen sa

imaocem javnog ovla§éenja dostaviti uz zahtev za gradevinske dozovle

Uslovi JP za uredivanje gradevinskog zemljiSta ,,Novi Pazar” propisuje da je potrebno izgraditi

nedostajucu _uli¢nu__infrastrukturu _(Planiranu _ulicu), _a ugovor o _izgradnji _nedostajuce

infrastrukture zakljucen sa imaocem javnog ovla$§¢enja dostaviti uz zahtev za gradevinske dozovle

Sastavni deo ovih lokaciskih uslova je Idejno resenje br. teh. dokumentacije IDR 02/2024, uradeno od

strane ,,PRO ARCH 76", _Novi Pazar,_Glavni projektant Dzevad Plojovi¢,_mast.inz.arh.,_broj licence

300 P 314 17, stim Sto, na osnovu clana 8d, tokom sprovodenja objedinjene procedure nadlezni organ

iskljucivo vrsi proveru ispunjenosti formalnih uslova za izgradnju i ne upusta se u ocenu tehnicke

uslove, gradevinsku i upotrebnu dozvolu izdaje, a prijavu radova potvrduje, u skladu sa aktima i

drugim dokumentima iz ¢lana 8b ovog zakona.

ROK VAZENJA Lokacijski uslovi vaze 2 godine od dana izdavanja ili do isteka vaZenja gradevinske
dozvole izdate u skladu sa tim uslovima, za katastarske parcele za koje je podnet zahtev.

Podnosilac zahteva moze podneti zahtev za izmenu jednog ili viSe uslova za projektovanje, odnosno
prikljuCenje objekta na infrastrukturnu mrezu u kom slucaju se vrsi izmena lokacijskih uslova.

Za ove uslove naplac¢ena je taksa za izdavanje lokacijskih uslova u iznosu 3000,00dina i 500,00din,
tarifni br 2., tacka 10. Odluke o opstinskim administrativnim taksama (,,SI. list grada Novog Pazara”,

br 7 /2006, 17/2008, 2/2009 i ,,Sl. Grada Novog Pazara”, br.11/15) i 2000,00 din naknada za vodenje
centralne evidencije i 400,00din RAT za podnoSenje zahteva.



UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

Na lokacijske uslove moze se podneti prigovor
Gradskom ve¢u Grada Novog Pazara u roku od 3
dana od dana prijema istih. Prigovor se podnosi
preko Centralnog informacionog sistema sa
pozivom na broj ROP-NPA-41493-LOC-3/2024. Uz
prigovor priloziti dokaz o uplati republicke
administrativne takse u iznosu od 590,00 dinara i
dokaz o uplati takse u korist budzeta Grada Novog
Pazara u iznosu od 500,00 dinara.

Samostalni savetnik:

Maida Corovi¢, d.i.a

RUKOVODILAC odeljenja:

Nihat Crnovrsanin, d.i.g.



