Republika Srbija

Grad Novi Pazar

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove
Stevana Nemanje 2, tel.: 020/313-644
Odeljenje za urbanizam i izgradnju

IV/07 broj: ROP-NPA- 11590-LOC-1/2024

Datum: 14.05.2024.god.

Odeljenje za urbanizam i izgradnju gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara
postupaju¢i po zahtevu koji je u ime Operatora distributivnog sistema “EPS Distribucija” d.o.o. Beograd,
ogranak Novi Pazar podneo punomo¢nik “SEA”DOO iz Novog Pazar ul. Vase Pelagica bb, a preko CIS-a, za
izdavanje lokacijskih uslova, a na osnovu ¢lana 53a., 54. 1 55. Zakona o planiraju izgradnji ("SI glasnik RS", br.
7272009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US,
98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014,83/18,31/19,37/19 I dr. zakoni, 9/20,52/21 i 62/23 ) i ¢l. 3 Uredbe o
lokacijskim uslovima (“SL.gl.RS”, br.87/23), izdaje:

LOKACIJISKE USLOVE

Za izgradnju dela nadzemne mreze 0,4 kV sa TS 10/0,4 kV "Potok 2" za prikljucenje porodi¢no stambene
zgrade na KP broj: 23515/13, 23515/12, 23515/11, 23515/10, 23515/4 1 23509/1 K.O. Novi Pazar



PODACI O LOKACIJI: Broj katastarske parcele: 23515/13, 23515/12, 23515/11, 23515/10, 23515/4 1 23509/1
K.O. Novi Pazar

Povrsina katastarske parcele: linijska infrastruktura

KATASTARSKE PARCELE PREKO KOJIH PRELAZE PRIKLJUCCI INFRASTRUKTURE: na kp.
23515/13,23515/12, 23515/11, 23515/10, 23515/4 1 23509/1 KO. Novi Pazar

KLASA OBIJEKTA: kategorije G, 100% , 222410 Lokalni elekti¢ni nadzemni ili podzemni vodovi

PODACI O OBJEKTU: Zbog izgradnje porodi¢ne stambene zgrade u ul. Donji Aleksinac bb Novi Pazar na
kp. 23515/ 19 KO. Novi Pazar, a zbog nemogucénosti da se novoizgradeni objekat priklju¢i na postojecu
elektroenergetsku infrastrukturu, prema projektnom zadatku broj: D.09.25-346541/1-23 od 07.08.2023.
izdata od strane Elektrodistribucija Srbije d.o.0. Beograd, ogranak Novi Pazar, potrebno izgraditi
nadzemni kablovski vod 0,4 kV.Potrebna je izgradnja dela nadzemnog 0,4kV voda sa TS 10/0,4kV “Potok
27, radi prikljuéenja stambenog objekta podnosioca zahteva Sehovi¢ Zumrete iz Novog Pazara na k.p. br.
23515/19 K.O. Novi Pazar. Izgradnja niskonaponske mreze sa TS 10/0.4kV “Potok 2” je predvidena na
novoprojektovanim armirano betonskim ugaonim stubovima tipa UB 9/1000 komada 2 i armirano
betonskim NB 9/250 komada 1 sa ugradnjom novoprojektovanog niskonaponskog snopa tip-a i preseka:
X00/0-A 3x70+61/10 mm2 u duzZini cca. 100 metara preko sledecih katastarskih parcela: K.P. broj:
23515/13, 23515/12, 23515/11, 23515/10, 23515/4 1 23509/1 K.O. Novi Pazar Novoprojektovana mreza
kre¢e od postojece mreze sa postojeceg AB 9/1000 stub. Novoprojektovana mreza nastavljace od
postojeceg stuba sa novim kablom tipa X00/0-A 3x70+61/10 mm2, preko stubova br 3, 2 i 1, deo
niskonaponske mreze prelazi preko parcela 23515/13, 23515/*12, 23515/11, 23515/10 za koje se prilazu
saglasnosti.23515/10 od Deljevi¢ Hadije, 23515/11 od Hajdinovi¢ Seada, 23515/12 od grada Novi Pazar,
23515/13 od Jusufovi¢ Adema.PovrSina zauze¢a nadzemnog voda iznosi 100 m2

PLANSKI DOKUMENT Plan generalne regulacije za deo centra naseljenog mesta grada Novog Pazara koji
obuhvata deo naselja Cukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac,
naselje iznad Velikog groblja, Bukres, Potok, deo naselja Semenjada, naselje Varo§ mahala, Sestovo i Jalija.
(»SL. list grada Novog Pazarag, br. 1/2014, 4/2014, 8/2016 1 3/2017 , 7/18, 4/19. 3/20);

Pravila gradenja:
Elektroenergetska infrastruktura
BUDUCE STANJE
Elektroenergetika
Celokupnu elektroenergetsku mrezu i trafostanice graditi u skladu sa vaze¢im zakonskim propisima.

Postojec¢i broj trafostanica 10/0.4 kV na ovom podrucju je nedovoljan da podmiri potrebe naselja i
neophodna je izgradnja novih, i to trafostanica 20/0.4 kV sa odgovarajuc¢im pripadnim priklju¢nim naponom
20(10) kV. Na ovom potesu bi se planiralo izgradnja oko 5 trafostanica 1x630 kVA, 2x630 kVA a sve na



osnovu uslova nadlezne ED Novi Pazar. Neophodno je izvrsiti rekonstrukciju 7 postojeéih trafostanica, t;.

izvrSiti povecanje kapaciteta tih trafostanica.

U skladu sa zahtevanim potrebama, u podruc¢jima sa visokim i srednjim gustinama stanovanja trafostanice
graditi kao slobodnostojece objekte od montazno-betonskih elemenata ili u specijalnim sluc¢ajevima kao
zidane objekte u skladu sa zahtevima arhitektonskog resenja odredene urbanisticke celine ili u sklopu
stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih objekata, a na ostalim podru¢jima (u zonama sa malom gustinom
stanovanja - periferni delovi grada i vanstambene zone) mogu se graditi i kao stubne transformatorske

stanice.
Mreza 0.4 kV

Planira se dalja izgradnja vazdusne ili podzemne (kablovske) niskonaponske mreze. U zonama kolektivnog

stanovanja niskonaponsku mrezu graditi podzemno.

Planirane objekte individualnog stanovanja napajati podzemno ili vazduS$no sa postojece ili planirane
niskonaponske mreze koja se postavlja u profilima saobracajnica prema regulacionim elementima datim u
urbanistickim planovima, a veée stambene, stambeno-poslovne, poslovne objekte napajati odgovarajuéim
kablovima - podzemno u svemu prema tehnickim uslovima dobijenim od nadleznog elektrodistributivnog

preduzeca.

U cilju primene mera za racionalizaciju i ustedu elektriéne energije planira se eliminacija elektricne energije

kao energenta za zagrejavanje prostora, uvodenjem drugih goriva u distribuciju.

Takode se preporucuje izrada Studije ustede elektricne energije u javnom osvetljenju na podrucju Novog
Pazara kao i Studije smanjenja gubitaka (tehnickih i komercijalnih (neovlaséena potrosnja i netacno i

neregistrovano merenje)) na niskom naponu.
Osvetljenje

Posebnu paznju, kod izrade planova realizacije, treba posvetiti osvetljenju: puteva, ulica, raskrsnica, pesackih

prelaza, Setalista, parkova, skulptura, objekata od posebnog znacaja, a narocito nepokretnih kulturnih dobara.

Javno osvetljenje planirati prema nameni prostora. Preporucuje se koris¢enje razlicitih vrsta stubova, svetiljki
i sijalica za razli¢ite povrsine (ulice, pasazi, parkinzi, zelene povrsine, fasade zgrada, Skolska dvorista, decje

ustanove i sl.).
Posebni uslovi za javno osvetljenje:

Kod ulica koje ¢e imati "zeleno ostrvo" u sredini stubove javnog osvetljenja postaviti u "zeleni pojas"; ove
stubove projektovati metalne, sa dvostrukim lirama, i sa po dve svetiljke, sa natrijumovim sijalicama; u zeleni

pojas kabl za napajanje javnog osvetljenja poloziti slobodno u zemlju;

U onom delovima ulica gde se za postavljanje svetiljki koriste postojeci stubovi postoje¢e mreze niskog

napona, neophodno je pre izrade projekta, pribaviti saglasnost nadlezne elektrodistribucije.

Lokacije svih postoje¢ih TS date su u grafi¢kom prilogu koje su locirane pored postojec¢ih i planiranih ulica,

uglavnom na ostalom gradevinskom zemljistu. Za izgradnju novih TS moraju se resiti imovinski odnosi sa



vlasnicima, odnosno korisnicima postoje¢ih katastarskih parcela, pa zato lokacije novih TS u grafickom
prilogu nisu definisane ve¢ se TS mogu graditi na lokacijama i po uslovima nadlezne sluzbe

Elektrodistribucije.

Prikljucenje novoizgradenih TS predvideti polozenim slobodno u zemlju, osim ispod regulisanih povrsina i

mesta ukrStanja sa saobrac¢ajnicama gde kablove poloziti kroz PVC cevi.
Posebni uslovi za TS 10/0.4kV:
Sve TS moraju imati pristupni put za teSka vozila tokom izgradnje i tokom celog veka eksploatacije;

Tokom izgradnje TS neophodno je da oko cele TS, a zbog postavljanja uzemljivaca, bude slobodan pojas

§irine 2.5m;
Pozeljno je da se, po zavrsetku izgradnje TS i uzemljivaca, asfaltira, oko cele TS pojas Sirine 1.5m;

Redosled izgradnje ovih TS bic¢e uslovljen dinamikom zahteva za elektricnom snagom i energijom na ovom

podrucju.

Objekti planirani za izgradnju u zoni postoje¢ih DV 10kV MORAJU imati posebno obradene uslove

izgradnje i prikljucenja na elektroenergetsku mrezu.

Pod tim se podrazumeva da ¢e pre izgradnje objekta biti neophodno da se postoje¢i DV 10kV ili izmeste ili

kabliraju, a prikljucak ovakvih objekata mbice izveden podzemnim kablovima.
Magistralni vodovi 10 kV i vise

U ovoj zoni planirana je rekonstrukcija postojec¢ih dalekovoda u smislu zamene postojeéeg provodnika,

novim veceg preseka i zamene postoje¢ih drvenih stubova novim betonskim stubovima i sl.
Pojedinaéni kuéni prikljucei

Resavaée se po pojedinacnim zahtevima stranaka u maksimalnoj moguéoj mrezi uvazavaée se postojece
stanje na terenu. Dominantan vid prikljucaka bi¢e nadzemni, uz kori§¢enje samonosivog kablovskog spona.
Za one potrosace koji ¢e zahtevati vecu snagu, Elektrodistribucija ¢e izdavati posebne uslove, koji ¢e biti u

skladu sa moguénostima elektroenergetske mreze.

Zbog specificnosti u potrebi za snagom pojedinih potrosaca u servisnim, magacinskim, proizvodnim i
poslovnim celinama, tehnicki i energetski uslovi za prikljuenje ovakvih potroSaca ¢e se reSavati

pojedinacno, od slucaja do slucaja, pre izgradnje objekta.
Nadzemni vodovi

Zabranjena je izgradnja stambenih, ugostiteljskih i proizvodnih objekata u zastitnoj zoni dalekovoda, a
eventualna izgradnja u koridoru dalekovoda uslovljena je Tehnickim propisima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ( "Sluzbeni list SFRJ", broj 65/88).

Za dobijanje saglasnosti za izgradnju objekata ispod i u blizini dalekovoda potrebna je saglasnost nadlezne
elektrodistribucije (za dalekovode 110 kV), odnosno Elektrodistribucije-Pogon Novi Pazar.



ZadrZavaju se trase svih dalekovoda 35 i 10 KV. Planirani su zastitni koridori za dalekovode 110kV Sirine
30m ( po 15 m levo i desno od ose dalekovoda). Za dalekovode 35 kV zastitni koridori su Sirine 20 m (po 10

m levo i desno od ose dalekovoda).

Izgradnju novih objekata i usaglasavanje postojecih obzirom na sigurnosnu visinu i sigurnosnu udaljenost
od dalekovoda izvesti u svemu prema Pravilniku o tehnickim normativima za izgradnju nadzemnih
elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("Sl.list SFRJ", br. 65/1988. i "SI. list
SRJ",br.18/1992).Prema navedenom Pravilniku:

-Sigurnosna visina je najmanje dozvoljena vertikalna udaljenost provodnika, odnosno delova pod naponom
od zemlje ili nekog objekta pri temperaturi +400C, odnosno pri temperaturi -59C sa normalnim dodatnim

opterecenjem bez vetra.

- Sigurnosna udaljenost je najmanja dozvoljena udaljenost provodnika, odnosno delova pod naponom od
zemlje ili nekog objekta u bilo kom pravcu pri temperaturi +400C i opterecenju vetrom od nule do punog

1znosa.

NAPOMENA: Pri prelasku vodova preko objekata, odnosno pri priblizavanju vodova objektima, sigurnosna

visina je jednaka sigurnosnoj udaljenosti ako za sigurnosnu visinu nije navedena posebna vrednost.

Za neke objekte definisani su dodatni kriterijumi prema kojima se smatra da vod prelazi preko objekta,

odnosno pored objekta, a samim tim da li je merodavna sigurnosna visina ili udaljenost, i to:

- Nadzemni vod prelazi preko zgrade, staklenika ili staklene baste kad je rastojanje horizontalne projekcije
najblizeg provodnika u neotklonjenom polozaju od objekta manje od 3m za vodove nazivnog napona do 20

KV i manje od 5m za vodove nazivnog napona veéeg od 20KV

- Nadzemni vod prelazi preko parkiraliSta i autobuskih stajaliSta kad je rastojanje horizontalne projekcije

najblizeg provodnika u neotklonjenom polozaju manje od Sm.

Prema Pravilniku o tehnickim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova ("SI. list SFRJ",
br. 6/1992):

-Sigurnosna visina je najmanja dozvoljena vertikalna udaljenost izmedu lancanice u rasponu ili delova pod
naponom voda i tla, ili objekta koji se nalazi u polju raspona pri temperaturi uzeta ili samonoseceg
kablovskog snopa (SKS) od +400C ili -50C zajedno sa ledom, a koja daje veci ugib.

- Sigurnosna udaljenost je najmanja dozvoljena udaljenost u bilo kom pravcu izmedu uzeta ili samonoseceg
kablovskog snopa(SKS) ili delova pod naponom voda i objekta koji se nalazi u polju raspona pri temperaturi

uzeta ili SKS od +400C zajedno sa dodatnim optereéenjem od pritiska vetra.
PRISTUP PARCELI: /
VISINA OBJEKTA I SPRATNOST: /
PODACI O POSTOJECIM OBJEKTIMA

KOJE JE POTREBNO UKLONITI PRE GRADENJA: Na osnovu Uverenja br. 956-306-10435/2024 od
23.04.2024.g. koja je izdata od Republickog geodetskog zavoda, Sluzba za katastar nepokretnosti Novi Pazar
na predmetnim katasterskim vodovima nema upisanih podzemnih niti nadzemnih vodova



GRADEVINSKA I REGULACIONA LINIJA: /

ARHITEKTONSKO OBLIKOVANIJE, MATERIJALIZACIJA: /

FAZNOST RADOVA: nije predvidna.

PARKIRANIJE: /.

UREDENJE SLOBODNIH POVRSINA: /.

OGRADIVANIJE PARCELE: /.

USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUCENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
uslovi za projektovanje

— tehnickom dokumentacijom obavezno predvideti odgovaraju¢e mere zastite radi oCuvanja stabilnosti terena i
susednih objekata prilikom izgradnje i upotrebe predmetnog objekta, saglasno zakonu o geoloskim
istrativanjima (,,sl. glasnik rs*, br.88/11);

— prilikom pripremanja terena i rusenja postojecih objekata obezbediti susedne parcele i objekte na njima.
Uslovi za prikljucenje na infrastrukturnu mrezu

- Uslovi za projektovanje i prikljucenje, odnosno paralelno vodenje i ukrstanje broj: 033/24 od 29.14.2024. JKP
,»Vodovod i kanalizacija” - Novi Pazar.

- Tehnicki uslovi za projektovanje, odnosno paralelno vodenje i ukrStanje broj:191178/3 od 25.04.2024.
Telekoma Srbija, Odeljenje za planiranje i izgradnju mrete Novi Pazar.

- Urbanistcko-tehnicki uslovi — Nacelna saglasnost od JP za uredivanje gradevinskog zemljista ,,Novog Pazara”
br.38/2024 od 25.04.2024.god. kao i Saglasnost za prekopavanje br. 38/2024 od 09.05. 2024.g. kaze”

Idejno resenje br. ITD-07/23, uradeno od strane projektnog biroa ,,SEA” DOO , Novi Pazar, Odgovorno lice

projektanta Izet Zogi¢, Glavni projektant Izet Zogic¢, d.e.i., Broj licence 350 440003, je sastavni deo ovih
lokacijskih uslova, s tim $to, na osnovu clana 8d, tokom sprovodenja objedinjene procedure nadlezni organ
iskljucivo vrsi proveru ispunjenosti formalnih uslova za izgradnju i ne upuSta se u ocenu tehnicke
dokumentacije, niti ispituje verodostojnost dokumenata koje pribavlja u toj proceduri, ve¢ lokacijske uslove,
gradevinsku i upotrebnu dozvolu izdaje, a prijavu radova potvrduje, u skladu sa aktima i drugim dokumentima
iz ¢lana 8b ovog zakona.

ROK VAZENJA: Lokacijski uslovi vaze dve godine od dana izdavanja ili do isteka vatenja gradevinske
dozvole izdate u skladu sa tim uslovima, za katastarske parcele za koje je podnet zahtev.

Podnosilac zahteva mote podneti zahtev za izmenu jednog ili viSe uslova za projektovanje, odnosno
prikljuéenje objekta na infrastrukturnu mrefu u kom slucaju se vrsi izmena lokacijskih uslova.

Za ove uslove naplacena je republicka administrativna taksa u iznosu 330,00 dinara u smislu ¢lana 5 , broj 1.
Zakona o republickim administrativnim taksama (,,S1. Gl. RS” broj 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 1 dr. Zakon i
5/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12- uskladeni dinarski iznos, 93/12, 47/13- uskladeni dinarski iznos i1 65/13-dr
zakon), taksa za izdavanje lokacijskih uslova tarifni br 2 ta¢. 10 u iznosu od 3000,00 din. Odluke o opstinskim
administrativnim taksama (,,S1. list opstine Novog Pazara, br 11 /2015), naknada za oglasavanje izdatih akata

na sajtu grada u iznosu od 500,00 dinara, tarifni br 2, tacka 9. Odluke o opstinskim adm. taksama (,,SI. list



opstine Novi Pazar”, br. 7/2006 i ,,Sl.list Grada Novog Pazara” br.11/2015), kao i naknada za usluge centralne
evidencije objedinjenih procedura u iznosu od 2000,00 din. na osnovu ¢l. 27.a Odluke o naknadama za poslove
registracije i druge usluge koje pruza Agencija za privredne registre (sl. Glasnik RS, br 119/2013, 138/2014,
45/2015 1 106/2015).

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Na
lokacijske uslove moze se podneti prigovor Gradskom
veéu Grada Novog Pazara u roku od 3 dana od dana
prijema istih. Prigovor se podnosi preko Centralnog
informacionog sistema sa pozivom na broj ROP-NPA-
11590-LOC-1/2023. Uz prigovor priloziti dokaz o
uplati republicke administrativne takse u iznosu od
560,00 dinara i dokaz o uplati takse u korist budzeta
Grada Novog Pazara u iznosu od 500,00 dinara i
Naknada za CEOP 500,00din.

Obradivac:

Konican E.,d.i.a. Rukovodilac odeljenja:

Nihat Crnovr$anin , d.i.a.



