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Odeljenje za urbanizam i izgradnju Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Grada Novog Pazara postupajući po
usaglašenom zahtevu koji je u ime JKP “Gradska toplana“, Novi Pazar, ul. 28. novembra br.35, podneo punomoćnik Esad
Muminović iz Novog Pazara, ul. Kragujevačka br.40/12, preko CIS-a,  za izdavanje lokacijskih uslova, a na osnovu člana
53a., 54. i 55. Zakona o planiraju izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014, 83/2018, 31/2019,
37/2019, 9/2020, 52/21 i 62/2023) i čl. 3 Uredbe o lokacijskim uslovima (“Sl.gl.RS”, br.87/2023), po nalogu načelnika
Gradske uprave br.112-283/24 od 15.4.2024. godine, izdaje:

 

LOKACIJSKE USLOVE

za izgradnju toplovodne mreže u ulici Gojka Bačanina

 

 

PODACI O LOKACIJI:

Broj katastarske parcele: 810 KO Novi Pazar

Površina katastarske parcele: / (linijska infrastruktura)

http://www.novipazar.rs/


KLASA OBJEKTA: kategorija objekta „G“, klasifikaciona oznaka 222230 - lokalni cevovodi za toplu vodu, paru ili
komprimovani vazduh.

 

PODACI O OBJEKTU:  

TOPLOVODNA MREŽA

Idejno rešenje toplovodne infrastrukture u kojem su ispunjeni zahtevi iz Tehničkih uslova distributera toplotne energije.
Predviđeno je da se toplovod izradi od industrijski predizolovanih cevi u svemu prema EN 253. Toplovod je podeljen u
deonice kako bi se izgradnja mogla obavljati prema dinamici granje i u skladu sa drugim instalacijama na datoj trasi.
Toplovod je u deonicama predviđen i projektovan da radi u sistemu 100/65ºC.

Granjanje toplovoda je predviđeno sa odvojcima i predizolovanim zapornim organima na početku svake deonice i sa
odmoljno odzračnim priključcima sa mogućnošću pražnjenja i ozračivanja.

 

Deonica I, toplovod DN150/250 u ul. G. Bačanina

Mesto priključenja i početak deonice toplovoda od industrijski predizolovanih cevi dimenzije DN150/250 predviđenog
kapaciteta do 3227 kW (čelična cev DN150, PEHD obloga 250mm) se nalazi u saobraćajnici Gojka Bačanina kat. parc. br.
810. Na kraj ovog postojećeg toplovoda nastavlja se i nova trasa iste dimenzije sve do cca 6m ispred raskrsnice ulica. Na
ovom mestu postavlja odvajak DN150/DN125, a nakon njega i pedizolovane redukcije DN150/DN100 pa potom i
DN100/DN80.

Nakon ove zadnje redukcije i kolena postavlja se ventili za podzemnu ugradnju DN80 sa setom za odzračivanje i
pražnjenje i dalje se vodi predizolovani toplovod DN80/160 niz ulicu G. Bačanina uz samu ivicu trotoara.

Kompenzacija toplotnog širenja rešena je samokompenzacijom pomoću “L” kompenzatora koji je prikazan u grafičkoj
dokumentaciji.

 

Deonica II, toplovod DN80/160, raskrsnica sa ul. Gojka Bačanina do regulacione linije objekata na kat.par. br. 861, K.O. N
Pazar

Toplovod od industrijski predizolovanih cevi dimenzije DN80/160 od raskrsnice ulice G. Bačanina se vodi sa parne strane
ulice Gojka Bačanina uz samu ivicu trotoara i nakon kolena L4 dolazi do regulacione linije prema parceli br. 861. Ispred
parcele je predviđena ugradnja čvrste tačke. Na ovom ogranku je predviđena ugradnja šahta Š1 u kome će se postaviti
kolektori - odmuljno - odzračni sudovi sa kojih će moći da se izvedu dalji priključci. Sa ovih kolektora se nastavljaju
predizolovane cevi DN80 koje nakon kolena skreću do regulacione linije, prema parceli 861 za napajanje budućih
korisnika. Na izlazima iz kolektora postavljaju se zaporni ventili u šahtu.

Kapacitet ove deonice je 952 kW, dalje se cevovod DN80/160 vodi sa parne strane ul. Gojka Bačanina u k.p. br. 810 uz
samu ivicu trotoara.

Kompenzacija toplotnog širenja rešena je samokompenzacijom pomoću “L” kompenzatora koji je prikazan u grafičkoj
dokumentaciji.

 



Deonica III, toplovod DN125/225 raskrsnica sa ulice G Bačanina do završetak cevi u ulici G.Bačanina Mesto priključenja
i početak deonice toplovoda je odvajak od industrijski predizolovanih cevi dimenzije DN125/225 predviđenog kapaciteta
2275 MW, a koji se nalazi u saobraćajnici opisanoj u Deonici I. Od ovog odvojka nastavlja se i nova trasa-Deonica III
dimenzije DN125/225 ispod trotoara kroz ulicu G. Bačanina gde se ispred kućnog broja 6 završava u šahtu Š2. U šahtu se
postavljaju kolektori - odmuljno - odzračni sudovi za priključenje korisnika. Posle kolena L2 postavljaju se ventili za
podzemnu ugradnju DN125 sa setom za odzračivanje i pražnjenje. Kapacitet ove deonice je 2275 kW i vodi sa parne
strane ulice Gojka Bačanina u kat. par. br. 810.

Kompenzacija toplotnog širenja rešena je samokompenzacijom pomoću “L” kompenzatora koji je prikazan u grafičkoj
dokumentaciji.

 

PLANSKI DOKUMENT: PGR za deo centra naseljenjog mesta Grada Novog Pazara koji obuhvata deo naselja:
Ćukovac, Gradski centar, gornji i donji Lug, Parice, Poila, donji i gornji Selakovac, naselje iznad Velikog groblja, Bukreš,
Potok, deo naselja Semenjača, naselje Varoš mahala, Šestovo i Jalija (“Sl. List Grada Novog Pazara”, br.1/14, 4/14, 8/16,
3/17, 7/18, 4/19, 7/19, 2/20, 3/20, 3/21, 1/23 i 3/23).

 

PRAVILA GRAĐENJA IZ PLANA: /

 

PRISTUP PARCELI: /

VISINA OBJEKTA I SPRATNOST: /

PODACI O POSTOJEĆIM OBJEKTIMA KOJE JE POTREBNO UKLONITI PRE GRAĐENJA: Na kopiji
katastarskog plana vodova br. 956-306-3735/2024 od 20.02.2024. god prikazane su snimljene i evidentirane podzemne
instalacija.

GRAĐEVINSKA I REGULACIONA LINIJA: /

ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE, MATERIJALIZACIJA: /

 

USLOVI ZA PROJEKTOVANJE I PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

 

Uslovi za projektovanje

– tehničkom dokumentacijom obavezno predvideti odgovarajuće mere zaštite radi očuvanja stabilnosti terena i susednih
objekata prilikom izgradnje i upotrebe predmetnog objekta, saglasno Zakonu o geološkim istraživanjima („Sl. glasnik RS“,
br.88/11);

– Prilikom pripremanja terena i rušenja postojećih objekata obezbediti susedne parcele i objekte na njima.

 

Uslovi za priključenje, paralelno vođenje i ukrštanje

- Uslovi za projektovanje i priključenje (za ukrštanje i paralelno vođenje) broj: 014/24 od 29.02.2024.  JKP „Vodovod i
kanalizacija” - Novi Pazar

- Tehnički uslovi za izgradnju toplotne mreže broj: 80206/3-2024 od 22.02.2024. Telekoma Srbija.



- Urbanističko-tehnički uslovi –JP za uređivanje građevinskog zemljišta „Novog Pazara” br.30/2024 od 20.6.2023.god.
kao i Saglasnost za prekopavanje i uklapanje objekta.

- Uslovi Elektrodistribucije Srbije   (za ukrštanje i paralelno vođenje) broj: (k.1.1.0-D-07.06-86076-24 od
17.4.2024.godine.

 

 

Odgovorni projektant je dužan da se izjasni da li je projekat za građevinsku dozvolu urađen u skladu sa ovim i ostalim
uslovima i normativima koji regulišu ovu materiju i navedeni su u lokacijskim uslovima.

Uz zahtev je dostavljeno Idejno rešenje br. teh. dokumentacije IDR 06/2024, Glavni projektant Esad Muminović, d.i.a.,
broj licence 300 K480 11. Na osnovu čl. 8đ, tokom sprovođenja objedinjene procedure, nadležni organ isključivo vrši
proveru ispunjenosti formalnih uslova za izgradnju i ne upušta se u ocenu tehničke dokumentacije, niti ispituje
verodostojnost dokumenata koje pribavlja u toj proceduri, već lokacijske uslove, građevinsku i upotrebnu dozvolu izdaje, a
prijavu radova potvrđuje, u skladu sa aktima i drugim dokumentima iz člana 8b ovog zakona.

ROK VAŽENJA Lokacijski uslovi važe 2 godine od dana izdavanja ili do isteka važenja građevinske dozvole izdate u
skladu sa tim uslovima, za katastarske parcele za koje je podnet zahtev.

Podnosilac zahteva može podneti zahtev za izmenu jednog ili više uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekta
na infrastrukturnu mrežu u kom slučaju se vrši izmena lokacijskih uslova.

Za ove uslove naplaćena je taksa za izdavanje lokacijskih uslova u iznosu 3000,00dina i 500,00 za objavljivanje na sajtu
grada, tarifni br 2., tačka 10. Odluke o opštinskim administrativnim taksama  („Sl. list grada Novog Pazara” ,br 7 /2006,
17/2008 , 2/2009 i „Sl. Grada Novog Pazara”, br.11/15) i 2000,00 din naknada za vođenje centralne evidencije, kao i
380,00 din RAT za podnošenje zahteva.

 

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:                 Na lokacijske
uslove može se   podneti prigovor   Gradskom veću Grada Novog
Pazara u roku od 3 dana od dana prijema istih. Prigovor se podnosi
preko Centralnog informacionog sistema sa pozivom na broj ROP-
NPA-1003-LOCH-4/2024. Uz prigovor priložiti dokaz o uplati
republičke administrativne takse u iznosu od 560,00 dinara i dokaz
o uplati takse u korist budžeta Grada Novog Pazara u iznosu od
500,00 dinara i Naknada za CEOP 500,00din.

 

 

Savetnik:

Ahmet Biševac, d.i.a.

 

  RUKOVODILAC odeljenja:

Maida Ćorović, d.i.a.

 

 


